	臺東縣消防局辦理建築物消防安全設備竣工查驗應檢附設備器材證明文件檢核表

	設備項目
(勾選有設置之品目)
	應檢附之證明文件
	檢附情形

	
	審核認
可書
	型式
認可
	個別
認可
	出厰
證明
	進口
報單
	其他
	

	□滅火器
	□蓄壓式
□加壓式

□其他        
	/
	
	
	
	
	
	

	□室內消防栓設備
	加壓送

水裝置
	□消防幫浦
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□
	柴油引擎

消防幫浦
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	管材
	□CNS6445 
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS4626
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS6331
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□合成樹脂管
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	消防栓

箱配件
	□消防水帶
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□
	消防水帶用

快速接頭
	/
	
	
	
	
	
	

	□室外消防栓設備
	加壓送

水裝置
	□消防幫浦
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□
	柴油引擎

消防幫浦
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	管材
	□CNS6445 
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS4626
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS6331
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□合成樹脂管
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	水帶箱
配件
	□消防水帶
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□
	消防水帶用

快速接頭
	
	
	
	
	
	
	

	□自動撒水設備
	加壓送

水裝置
	□消防幫浦
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□
	柴油引擎

消防幫浦
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	管材
	□CNS6445 
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS4626
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS6331
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□合成樹脂管
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	管件
	□流水檢知裝置
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□一齊開放閥
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□可撓式軟管
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	密閉式

撒水頭
	□標準型
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□側壁型
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□小區劃型
	/
	
	
	
	
	
	

	
	補助

撒水栓
	□消防水帶
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□
	消防水帶用

快速接頭
	/
	
	
	
	
	
	

	
	□放水型撒水頭
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	□水道連結型自動撒水設設備
	增壓供

水裝置
	□幫浦
	
	
	
	
	
	
	

	
	管材
	□CNS6445 
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS4626
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS6331
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□合成樹脂管
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	
	□其他(               )
	

	
	管件
	□
	防止水滯留

之管接 頭
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	密閉式

撒水頭
	□水道連結型
	/
	
	
	
	
	
	

	□水霧滅火設備
	加壓送

水裝置
	□消防幫浦
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□
	柴油引擎

消防幫浦
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	管材
	□CNS6445 
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS4626
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS6331
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□合成樹脂管
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	管件
	□流水檢知裝置
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□一齊開放閥
	/
	
	
	
	
	
	

	
	□水霧噴頭
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	□泡沫滅火設備
	加壓送

水裝置
	□消防幫浦
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□
	柴油引擎

消防幫浦
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	管材
	□CNS6445 
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS4626
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS6331
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□合成樹脂管
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	管件
	□流水檢知裝置
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□一齊開放閥
	/
	
	
	
	
	
	

	
	感知元件
	□密閉式撒水頭
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□定溫式探測器
	/
	
	
	
	
	
	

	
	□泡沫噴頭
	/
	
	
	
	
	
	

	
	□泡沫原液(              )
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	移動式
	□消防水帶
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□
	消防水帶用

快速接頭
	/
	
	
	
	
	
	

	□二氧化碳滅火設備
	滅火藥劑
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	儲存容器及啟動用氣體容器
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	管件
	□安全閥
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□選擇閥
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□逆止閥
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	管材
	□CNS4626
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS5127
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	噴頭
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	自動啟動裝置   (未與火警共用)
	□火警受信總機
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□火警中繼器
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□探測器
  種類：        
	/
	
	
	
	
	
	

	
	手動啟動裝置及電磁閥
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	放射語音警告裝置
(含放射表示燈及音響裝置)
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	通風換氣裝置
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	移動式二氧化碳滅火設備
	/
	/
	/
	
	
	
	

	□乾粉滅火設備
	滅火藥劑
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	儲存容器及啟動用氣體容器
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	管件
	□安全閥
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□選擇閥
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□逆止閥
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	管材
	□CNS6445
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS4626
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS5127
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	噴頭
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	自動啟動裝置   (未與火警共用)
	□火警受信總機
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□火警中繼器
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□探測器
  種類：        
	/
	
	
	
	
	
	

	
	手動啟動裝置及電磁閥
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	放射語音警告裝置
(含放射表示燈及音響裝置)
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	通風換氣裝置
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	移動式乾粉滅火設備
	/
	/
	/
	
	
	
	

	 □簡易自動滅火設備
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	□潔淨藥劑
	□潔淨藥劑自動滅火設備
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	□氣密測試

※審核認可書要求竣工查驗應實施者
	□氣密測試設備審核認可。

□氣密測試設備校正文件。

□測試人員訓練合格證書。

□測試報告書。
	

	□火警自動警報設備
	□火警受信總機
	/
	
	
	
	
	
	

	
	□
	手動報警設備
	□火警發信機
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	□火警標示燈
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	□火警警鈴
	/
	
	
	
	
	
	

	
	□探測器
	□差動式局限型
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□差動式分布型
   □空氣管式

   □熱電偶式

   □熱半導體式
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□定溫式局限型
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□定溫式線型
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□補償式局限型
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□離子式局限型
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□光電式局限型
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□光電式分離型
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□火焰式
□紫外線式

□紅外線式
□併用式
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□其他         
	
	
	
	
	
	
	

	
	□火警中繼器
	/
	
	
	
	
	
	

	
	□119火災通報裝置
	/
	
	
	
	
	
	

	□
	住宅用火災警報器
	□定溫式
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□偵煙式
	/
	
	
	
	
	
	

	  □吸氣式偵煙探測系統
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	□
	緊急廣播設備
	□廣播主機整組
	
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□啟動裝置

※採火警發信機者
	/
	
	
	
	
	
	與火警自動警報設備
連動者免附

	
	
	□揚聲器
	□壁掛
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	□崁頂
	/
	
	
	
	
	
	

	□
	瓦斯漏氣火警自動警報設備
	□瓦斯漏氣檢知器
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	□
	標示設備
	□出口標示燈
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□避難方向指示燈
	/
	
	
	
	
	
	

	 □緊急照明設備
	/
	
	
	
	
	
	 

	□避難器具
	□緩降機
	/
	
	
	
	
	
	

	
	□
	金屬製避難梯
	□固定型梯
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	□倚靠型梯
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	□懸吊型梯
	/
	
	
	
	
	
	

	
	□救助袋
	□垂直式
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	
	□斜降式
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	□自走式避難梯
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	□其他               
	
	
	
	
	
	
	

	□連結送水管
	中繼幫浦
	□消防幫浦
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□
	柴油引擎

消防幫浦
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	管材
	□CNS6445 
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS4626
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□CNS6331
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	□合成樹脂管
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	水帶箱
配件
	□消防水帶
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□
	消防水帶用

快速接頭
	/
	
	
	
	
	
	

	□
	消防專用蓄水池

(機械採水)
	□消防幫浦
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	□
	柴油引擎

消防幫浦
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	□排煙設備

  □自然排煙
  □機械排煙
	□排煙機
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	□進風機
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	□受信總機

※排煙設備專用
	/
	
	
	
	
	
	

	
	□探測器
※排煙設備專用
	/
	
	
	
	
	
	

	
	□防煙垂壁
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	□蓄電池設備(UPS)
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	□排煙口
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	□防火閘門
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	□防火排煙風管
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	□
	無線電通信

輔助設備
	□洩波同軸電纜
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	□緊急電源插座
	/
	/
	/
	
	
	
	

	緊急電源
	□消防用緊急發電機組
	□審核認可書含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)。
□第三公正機構或TAF認證測試報告。
□電機技師等專業機師簽證(含平面圖、進排氣計算及緊急電源容量計算資料。)
	

	
	□蓄電池設備
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	□配線
	□耐熱電線電纜
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	□耐燃電纜
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	□
	礦物絕緣
耐燃電纜
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	
	□耐火型匯流排
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	
	
	□耐燃保護裝置
	
	含送審文件(設計資料、施工規範、出廠證明等)
	

	防火區劃項目

(勾選有設置之品目)
	應檢附之證明文件
	

	
	出廠證明
	試驗合格證明、
內政部認可書或
CNS檢驗合格文件
	施工單位完工保證文件(含施工相片、平面圖及室內裝修及建築相關人員證書)
	其他
	檢附情形

	
	□防火門(        )
	
	
	/
	
	

	
	□防火風門(        )
	
	
	/
	
	

	
	□防火捲門
	
	
	/
	
	

	
	□防火時效牆
	
	/
	
	
	於建築圖上標註並經建築師簽證者得視情形檢附資料。

	
	□防火填塞
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	備註說明

	一、應檢附文件符號填寫：「ˇ」表應檢附、「／」表免檢附。

二、檢附情形符號填寫：「○」表檢附完成、「╳」表未檢附及說明原因（例如：既設、國內、整組···等）。

三、檢附證明文件，原則以A4或折疊成A4規格裝訂，且經裝置人確認後，依順序排列，並填寫側邊紙。

四、「與正本相符」字樣核章：檢附審核認可書(含型式認可及個別認可)、進口報單及出廠證明等證明影本時，確認後加蓋「與正本相符」字樣核章。
五、出售證明：審核認可書(含型式認可及個別認可)、進口報單及出廠證明等證明文件應蓋原公司(含製造廠商或進口商)章及負責人章。
六、出廠證明：出厰證明之製造日期、出廠日期、型號、規格、數量、使用地點及名稱等項目，應詳列標明，並加蓋原公司(含製造廠商或進口商)章及負責人印章，另經銷商及施工人員亦同。
七、審核認可書應依認可書內審核認可內容及注意事項等規定辦理及檢附證件，其他細節部分請依有關規定及常理辦理。

八、本表僅供掛件時檢核證明文件（不含各類場所消防安全設備設置標準第四編規定內容），其消防安全設備竣工查驗仍應依消防法、各類場所消防安全設備設置標準、消防機關辦理建築物消防安全設備審查及查驗作業基準及其補充等規定辦理，若有未盡事宜，得隨時補充修正之。
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


本場所消防安全設備查驗應檢附之相關證明文件，經本人確認無誤絕無虛偽造假。
裝置人簽章負責：                                   
中         華          民          國      年      月      日
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1

